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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR
EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

11. VOORSCHRIFTEN BESTEM I Q

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW{ENl

1.i.A. HOOFDBESTEMMtNG HOOFDGEBOUW(EN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het terrein situeert zich in het centrum van Enkel eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen
Astene. worden toegeIatefi.
We opteren als hoofdbestemming wonen,
doch de complementaire functies zijn
toegelaten voor zover de woonfunctie als
hoofdfunctie behouden blijft.
Voorzieningen voor een inwonende
hulpbehoevenden zijn toegelaten voor
zover ze niet afsplitsbaar zijn van de
woning. Voor de definitie van zorgwoningen
wordt verwezen naar de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

1.1.B. NEVEN BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals
nevenbestemmingen vreemd aan de kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht zijn
woonfunctie zelf. toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan

is:
Slechts een beperkt gedeelte van de 1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
woning kan ingericht worden als 2° de complementaire functie beslaat een geringere
nevenbestemming. Het accent van de oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale
verkaveling ligt immers op 'wonen'. vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Autobergplaatsen . Een vrijstaande (auto-)bergplaats mag worden opgericht, bij

de halfopen bebouwingen.
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1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Er worden enkel tuinen toegestaan om het Private tuinen en voortuinen
residentiële karakter van de verkaveling te
waarboraen.

12. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)

2.1.A. TYPOLOGIE

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Binnen de verkaveling wordt gekozen om vier halfopen bebouwingen en twee rijwoningen, zoals
voor de gegeerde types 'gesloten aangeduid op het verkavelingsplan, mogen worden opgericht.
bebouwing' en 'halfopen bebouwing'. Samenvoeging van aaneenpalende loten is eveneens

toegestaan.

2.1.B. INPLANTING

Toelichtina Stedenbouwkundig voorschrift
Zoals weergegeven op het De bouwlijn bevindt zich op ongeveer gOOm achter de rooilijn,
verkavelingsplan, rekening houdende met of 12,OOm uit de as van de straat.
de aangeduide bouwlijn.

De bouwvrije zijdelingse stroken Deze stroken zijn minimum 3,OOm breed.

De maximale bouwdiepte blijft beperkt, voor De maximale bouwdiepte bedraagt 18,OOm op het gelijkvloers
de privacy te waarborgen. en 12,OOm op de verdieping.

2.1.C. BOUWVOLUME

Toelichtina Stedenbouwkundia voorschrift
Wij opteren voor een gelijkvloers met een De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 6,20m.
volwaardige verdieping en een al dan niet Het aanzetpeil van de inkomdorpelligt niet hoger dan O,35m
ingerichte zolderverdieping. boven het bestaande maaiveld of de as van de voorliggende

straat. Afritten naar ondergrondse garages en trappen zijn
verboden in de voortuinstrook.

De dakvorm is vrij. Zowel hellende als platte daken zijn toegelaten.
Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn toegelaten.
Het gabariet (kroonlijsthoogte en dakhelling vooraan) van de
eerst bouwende is bepalend voor het gabariet van het
bouwblok.

.
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2.1.0. VERSCHIJNINGSVORM

Toelichtin
Er wordt in het concept erg veel belang
gehecht aan het kader waarbinnen de
woningen tot stand kunnen komen. Dat
betekent dat initiatief tot het creëren van
architectuur de drijfveer zal zijn om deze
verkaveling tot een kwalitatieve
woonomgeving te laten worden.
Het concept van de verkaveling is dusdanig
dat binnen een minimum aan grenzen een
maximum aan architecturale vrijheid wordt
voorzien. Het residentiële karakter van de
verkaveling zal hoe dan ook door

. materiaal ebruik onderstree t worden .

Stedenbouwkundi voorschrift
GEVELMATERIALEN
Vrij te kiezen.
DAKVORM
Zowel hellende als platte daken zijn toegelaten.
Dakvensters zijn toegelaten.
Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn toegelaten.
Het gabariet (kroonlijsthoogte en dakhelling vooraan) van de
eerst bouwende is bepalend voor het gabariet van het
bouwblok.

2.2. VOORSCHRIFTENBIJGEBOUW(EN)
• !, •••.•

2.2.A. INPLANTING

Toelichtin Stedenbouwkundi voorschrift
Dit hoeft geen toelichting. Op minimum 2m van de perceelsgrenzen, minimum 20m

achter de voorbouwlijn,
De (auto-) bergplaats mag eventueel op de perceelsgrens
worden opgericht mits het akkoord van de betrokken nabuur.

2.2.B. BOUWVOLUME

Toelichtin Stedenbouwkundi voorschrift
Dit hoeft geen toelichting. De max. grondoppervlakte bedraagt 40m2

de max. kroonlijsthoogte van 3,00m
en de nokhoo te maximaal S,OOm.

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM

Toelichtin Stedenbouwkundi voorschrift
Dit hoeft geen toelichting. Het bijgebouw wordt uitgevoerd in dezelfde materialen als

deze gebruikt in het hoofdgebouw.
De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel
vormen.

Toelichtin

2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN

Stedenbouwkundi voorschrift
De gewestelijke verordening hemelwater
moet uiteraard nageleefd worden.
Bijkomend worden er maatregelen getroffen
inzake de aan te leggen verhardingen.

Zaken inzake duurzaamheid die volgen uit
het verkavelingsconcept en niet moeten
vastgelegd worden in de voorschriften zijn
het zon ericht bouwen.

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende
materialen of materialen toegepast met een brede voeg.
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de
terrassen toegelaten (max. 40 m2) mits ze afwateren naar de
tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.
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I 3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het gaat om een nagenoeg vlak terrein. Het natuurlijke peil van de grond mag niet worden gewijzigd

op minder dan O,50m afstand van de eigendomsgrens .
De taluds, steunmuren en terrassen mogen niet hoger zijn
dan O,50m ten overstaand van het natuurlijk genormaliseerd
peil.

3.2. VERHARDINGEN

Toelichtina Stedenbouwkundig voorschrift
Het is de bedoeling het groene karakter van De maximale terrasverharding bedraagt 40m2•

de verkaveling te bewaren. Noodzakelijke voorzieningen voor tuinpaden en oprit mogen
voorzien worden, omrand door qroenaanleq.

3.3. INRICHTINGSELEMENTEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Zone voorbehouden voor beplantingen en Eén bijgebouw (tuinhuisje, serre, berging) van 15m2 is
bevloeringen op beperkte oppervlakte, voorzien (met uitzondering voor lot 1) . Alleen verzorgde
evenals constructies die tot de normale constructies in degelijke materialen (metselwerk of hout) zijn
uitrusting behoren. toegelaten. Maximale kroonlijsthoogte van 2,50m en
Een vrijstaande bergplaats mag worden nokhoogte maximaaI3,OOm.
opgericht met uitzondering voor lot 1, waar De inplanting gebeurt op minimum 2,OOm van de
geen enkel bijgebouw mag worden perceelsgrenzen of mits onderling akkoord van de nabuur op
opgericht. Het groene karakter dient de perceelsgrens.
optimaal gevrijwaard te worden.

3.4. AFSLUITINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Gezien de beperkte oppervlakte van de Als afsluitingen zijn enkel toegelaten: levende hagen van
tuintjes zijn voldoende hoge afsluitingen maximaal 2,OOm hoogte op de scheidingslijn te plaatsen,
nodig om voldoende privacy te garanderen. ofwel een afsluiting in geplastificeerde draad met stijlen.

Een tuinmuur in metselwerk of hout op de gezamelijke
perceelsgrens tussen de koppelwoningen wordt toegelaten tot
3m achter de maximale bouwdiepte en met een maximale
hoogte van 2,OOm, af te werken volgens de regels van de
kunst.

3.5. VOORTUINSTROOK

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Beplantingen: Deze dient te worden beplant op de helft van haar oppervlakte

De andere helft kan verhard worden en is dienstig als toegang
tot het gebouw.

De afsluitingen: De afsluitingen dIenen te bestaan uit levende hagen van
1.00m hoogte. ofwel hofmuren in metselwerk van O,80m
hoogte

De reliëfwijziging: De reliëfwijziging voor de toegang wordt beperkt tot het strikt
minimaal noodzakeliike.
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